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Otrzymano laminaty z osnową żywicy 01 z dodatkiem uniepalniaczy wzmocnionych tkaniną szklaną z 

różnymi kompozycjami środków zmniejszających zapalność. Przygotowano laminaty zgodnie z 

procedurą opracowaną w II kwartale. Zbadano palności laminatów. 

Przeprowadzono badania palności laminatów w mikrokalorymetrze stożkowym oraz w komorze UL94. 

Wyniki uzyskane na Politechnice Rzeszowskiej zweryfikowano w TAPS oraz wykonano badania na 

intensywność wydzielania dymów. Wykonano sprawdzająco mieszanki AS35 i AS36, które dały dobre 

rezultaty i ponownej oceny TAPS.  

Przygotowano zgłoszenie na „III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców” o zasięgu krajowym 

oraz opracowano publikację naukową z wybranych wyników do czasopisma „Polimery” pt. „Powder-

epoxy resin/glass fabric composites with reduced flammability”. 

Wykonano optymalizację konstrukcji połączenia oparcia i siedziska. Proponowane rozwiązania nie są 

jeszcze satysfakcjonujące. Zostały wstępnie sprawdzone w dużej skali, ale wyniki nie są dobre. 

Przeprowadzono ocenę starzenia się kompozytu malowanego proszkowo i nie malowanego, 

wystawionego na działanie czynników atmosferycznych. Badania wykonano przez pierwszych trzech 

miesiącach przebywania próbek w warunkach naturalnych od końca czerwca do końca września br. 

Wykonano statyczne próby trójpunktowego zginania. Wstępna ocena wyników wskazuje, iż  przez 

pierwsze trzy miesiące ekspozycji na warunki atmosferyczne zewnętrzne nie zauważono istotnych 

zmian w wytrzymałości kompozytów zarówno malowanych jak i nie malowanych. 

Wykonano również frakcjonowanie odpadu kompozytowego praz podstawowej żywicy stosowanej do 

otrzymywania kompozytów. 

 

 


